
 
       
             

 

LINEA DE PERFILADO MARCA DIPER MOD. OF1159-1644  

 

 

 
 
 

 

                                                                     

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Características Técnicas De La Línea 

 

Diámetro máximo de bobina: 1.500 mm 

Velocidad de perfilado: 30 m/min 

Ancho máximo de bobina:    600 mm 

Anchura máxima de perfil: 300 mm 

Espesor máximo de chapa: 4 mm 

Peso bobina: 5 Tn 

Perfiles C: 120x2 a 300x3 

Perfiles Z: 125x2 a 300x3 

Año fabricación: 2002-2005 

 

TENSION DE ALIMENTACIÓN 400V, POTENCIA 125 KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE GARANTÍA 

 

Precio: Consultar 

Garantía: 6 meses, con un máximo de 1.000 horas de trabajo.   

Puesta en marcha: Incluida 

Portes: NO incluidos 

Plazo de entrega: Inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Dirección: Polígono Industrial Sete Pontes, parcela 30C, 

27800 Vilalba (Lugo) 

Teléfono: 982511726 

E-mail: demaq@demaq.com 

Web: www.demaq.com 

mailto:demaq@demaq.com

